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お見込みのとおりです。
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タイプライターテキスト
仕様書別紙２(18)により調達範囲です。契約後に現場確認頂きますが、本市想定仕様は以下のとおりです。　カテゴリ５e以上UTPケーブル25ｍ超2本
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タイプライターテキスト
仕様書別紙２(18)により調達範囲です。契約後に現場確認頂きますが、本市想定仕様は以下のとおりです。　カテゴリ５e以上UTPケーブル85ｍ超2本

Administrator
タイプライターテキスト
仕様書別紙２に記載の仕様を満たしていれば、問題ありません。
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タイプライターテキスト
構成は仕様書のとおりとします。
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タイプライターテキスト
Windows 7 Professionalの利用について、平成32年1月14日までMicrosoftのサポートを受けられる、かつWindows 10 Professionalへのアップグレードを行える端末を調達ください。
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運用管理端末にWindows Server 2012 R2のCALが必要です。OEM版のライセンスで問題ありません。
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通信暗号化の対象はサーバ～クライアント間です。ただし、負荷分散装置で暗号化し、通信暗号化の対象を負荷分散装置～クライアント間とすることも可とします。
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通信暗号化の対象を負荷分散装置～クライアント間として問題ありません。
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システム初稼働日の稼働開始から17：30まで、システム障害等が発生せず、稼働したことをもって安定稼働と判断する想定です。また、上記においてシステム障害等が発生した場合は、障害回復後、翌システム稼働日の稼働開始から17：30までシステム障害等が発生せず稼働したことをもって安定稼働と判断する想定です。
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仕様書のとおりとします。
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構成は、仕様書のとおりとします。
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構成は、仕様書のとおりとします。
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タイプライターテキスト
SAS3.0(12Gbps)またはFC8Gbps対応の製品としてください。
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大きさは、仕様書のとおりとします。
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消費電力は、仕様書のとおりとします。電源冗長化は不要です。
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本市名義での問い合わせが可能です。
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員数は、仕様書のとおりです。
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別紙3 P3「(7)運用管理端末」のOracle Database 11gClientは、最新版を受注者が準備してください。
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仕様書のとおり、調達範囲とします。
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64bit版を想定しております。
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