
 

 

 

仕様書 第 3 保守 5 障害発生時の保守 (2)随

時の保守作業 ウを仕様から削除します。 

教室用ハブについて，以下の仕様でも可とします。 

・スイッチング・ファブリックを 10Gbps以上有すること 

・リンクアグリゲーション機能については必須としない 

上記以外の仕様は，別紙 1機器仕様書 1ネットワーク機器 

№7教室用ハブのとおりとします。 



 

 

IEEE802.1x 認証を使用する想定はござい

ませんので不要です。 

一時的に不正接続監視機能を停止させる機能

は必須ではございません。 

可とします。 



 

お見込みのとおりです。 

仕様のとおり設定がなされれば可とします

ので，必須ではございません。 

お見込みのとおりです。 



 

 

 

 

お見込みのとおりです。 

契約後別途示すこととします。 

仕様のとおりです。 

契約後に受託者が想定している機器が製造終了と

なった場合には，発注課と協議の上で代替品を決

定するものとします。 

なお，代替品を導入することとなった場合でも契

約金額増額の変更契約はいたしません。 

400mm程度です。 



 

Intel 社製第 8 世代 CPU を導入する場合は

「4 コア 8 スレッド以上，動作周波数

1.6GHz以上，キャッシュ 6MB以上」とし

てください。 

お見込みのとおりです。 



 

全ての配線については担保しておりませんので，仕様

書 第 2 導入 3 性能要件（タブレット型端末等）イの

とおり，性能要件を満たさない原因が既設校内 LAN

配線等本契約の納品物以外にある場合は対策の対象外

とします。 

管理諸室用プリンタ（各校 2台）及び職員室プリンタ（1

台）分として，最大 132 個必要となります。なお，OA

タップは 2個口以上で 3m以上のものとします。 

職員室・PC 室用 Giga ハブ全台分マグネ

ットが必要です。 

別セグメントで運用する想定です。 

仕様のとおりです。 

参考までに「（株）アイ・オー・データ機器製 

BSH-G16M」は仕様を満たしています。 



 

別紙1 機器仕様書の3 コンピュータ室教師用ノー

ト型コンピュータについて，小学校分の端末 27台

へホームページ作成ソフト（ホームページビルダ

ー）を導入してください。 

お見込みのとおりです。 

お見込みのとおりです。 

ございません。 

お見込みのとおりです。 

保守対象機器については，仕様書第 3保守 9設置場所移

動・転用に記載のとおり，設置場所を変更するケースを

想定しております。確認対象機器については，仕様書第

3保守 1(2)実地確認にかかる範囲 イその他機器（ウ）

に記載したケースを想定しています。 




