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    整 備 基 準                                       

 図面及び園路等の 
 名称又は番号（               
 記号） 

 
   設 計 内 容                       

 
 判定 

 

 出入口に通 
 ずる主要な 
 園路 

 粗面又は滑りにくい仕上材   （仕上材）  

 横断勾配は，1％以下  （最大勾配）  

 平坦な路面の確保   

 幅員は内のり1.8ｍ以上  （最小幅員）        ｍ  

 排水溝に適切な溝蓋の設置  （排水溝の有無）・ 有 ・ 無 
 （溝蓋の構造） 

 

 必要に応じて，連続した手すりを設置  （手すり）  ・ 有  ・ 無  

 出入口に接する部分の勾配は，5％以下  （最大勾配）  

 ベンチ・野外卓に接する部分は，水平    

 段の有無  （段の有無） ・ 有  ・ 無  

 段がある場合には，⑵の表の園路等に 
設ける段の欄で確認してください。 

 
 高低差がある場合には，傾斜路を設置  （傾斜路の有無）・ 有 ・ 無  

 傾斜路がある場合には，⑵の表の園路 
  等に設ける傾斜路の欄で確認してくだ 
 さい。 
  

（注意）１ 記入方法 
     ⑴ 「図面及び園路の名称又は番号（記号）」及び「設計内容」の欄に必要な事項を記入してください。 
     ⑵ 「判定」の欄には，整備基準に適合する場合には「○」を，適合しない場合には「×」を，該当する事項 

がない場合には「／」をそれぞれ記入してください。 
    ２ 用語の説明 
      「園路等」とは，園路その他これに類するものをいいます。 


