
 
 
 
〔様式第１３号〕 

〔制限付き一般競争入札〕 

質 疑 応 答 書 
 
工事名      仙台市役所上杉分庁舎災害復旧改築工事       
 

整理番号 １３０５１０３５７ 
質  問  事  項 回     答 

１：鉄骨梁貫通補強について、 S-05

図鉄骨構造標準図(2) 3.継手規準図、

そ の 他 (10)梁 貫 通 補 強 と し て 基 本

0.4D 以下の補強方法についての記載

は有りますが、X9 通り 3F～RF の G16

及び G16A は梁成 588 に対して換気ﾀﾞ

ｸﾄ 300φが貫通すると思われます。 

0.4D を超える梁貫通となる場合の補

強 方 法 に つ い て ご 指 示 願 い ま す 。         

また、A-086 図標準詳細図１ 設備関

連建築工事  3 梁貫通 ｽﾘｰﾌﾞ補強数量

の記載が貫通寸法ごとに有りますが、

これらについても 0.4D を超える梁貫

通補強が有りましたら、補強方法と数

量を合せてご指示願います。  

0.4D を超える梁貫通は，建築基準法第 37 条

国土交通大臣認定品を使用するものとしま

す。 
また，使用箇所は A-086 梁貫通スリーブ補

強 300φの数量の内 292 箇所となります。 

  
２：鉄骨工事のフラットデッキの板厚

について、建築工事数量内訳書では

t=0.8～t=1.6 の５ｻｲｽﾞ記載されてお

りますが S-30 図床版リスト、壁リス

トで床版はフラットデッキを使用と

の記載のみとなっておりますので、使

用場所と板厚について、ご指示願いま

す。  

別添追加図面の通りとします。 
尚，フラットデッキの板厚については，メー

カーの仕様等を確認のうえ，監督員の承諾を

得てから使用するものとします。 

 
 
 
 

 



 
 
 
〔様式第１３号〕 

質  問  事  項 回     答 
３：AW-5,6,7,8,AG-1,2 で延焼の恐れ

の範囲に付く換気ダクト目隠しルー

バーは防火設備の対応不可のため、

A-115 図 サッシ詳細図４

(AW-5,6,7,8)(参考図)の St ダクト受

けを t1.6 とし、ダクト部に防火ダン

パーを取付ける事と考えて宜しいで

しょうか。 また、防火ダンパーの取

付けは設備工事と考えて宜しいでし

ょうか。 ご指示願います。 

宜しいです。 
防火ダンパー設置工事は設備工事となりま

す。 

  
４：A-089 図 部分詳細図 1 D-10 ラ

イニングの仕上げでメラミン化粧合

板 t=2.5 との記載が有りますが、メラ

ミン化粧合板 t=2.5 で該当する製品

が見当たりません。アイカ工業㈱の

｢アイカマーレスボード (耐摩耗化粧

合板)t=2.5｣同等品と考えて宜しいで

しょうか。 ご指示願います。  

抗菌メラミン不燃化粧板 t=3.0 とします。 
※アイカ工業(株)セラール同等品とします。 

  
５：A-086 図 標準詳細図 1 遮音間仕

切詳細図において、M-1～M-7 間仕切

に GW 充填 24Ｋ t50 との記載が有り、

建築工 事数量 内訳 書  内装工 事内部 

間仕切グラスウール充填 t=100 24kg

と記載されております。 グラスウー

ル充填は t=50 24kg と考えて宜しいで

しょうか。ご指示願います。  

グラスウール充填は t100 24kg とします。 

  
６：鉄骨工事の H 型鋼についてですが、電

炉材使用可能と考えて宜しいでしょうか。ご

指示願います。 

梁，柱の主架構は，高炉製品とします。 

  
注１ この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限

る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。 


