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平成 ２７ 年度 番 号 第      号 設 計 平 成 ２ ７ 年 ８ 月   日

件 名 （市）高畑定義線（高畑工区）道路・橋梁詳細設計業務委託（その２）

施行場所  仙台市青葉区大倉字高畑～海老沼地内

施行理由 本業務委託は，（市）高畑定義線（高畑工区）道路改良事業の事業進捗を目的に，道路及び橋梁等構造物の詳細設計を実施するもの

である。
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道路詳細設計

  

  ・道路詳細設計(A)             L=1.16Km

  

  ・座標計算                L=1.3Km

          

  ・擁壁                   8 箇所

橋梁詳細設計

  

  ・PC 多径間連結ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ T 桁橋（2 径間 70.8ｍ）1 橋

  ・PC 多径間連結ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ T 桁橋（3 径間 73ｍ） 1 橋

・逆 T 式橋台            1 基

・張出式橋脚            6 基

・深礎杭              2 基

仮設構造物詳細設計

・土留工詳細設計          7 基

・仮橋詳細設計           2 橋

桟道橋詳細設計

・桟道橋              10 ﾌﾞﾛｯｸ

設
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金

額

金      額 別紙内訳書の通り

内

訳

施 行 方 法 委 託 期 間   平成２８年３月３１日迄

仙 台 市            

































































































































































































































































































































平成２５年９月以降

仕 様 書

（測量・設計・地質調査業務委託）

１． 本委託は、仙台市契約規則に基づく契約書及び設計図書に基づき行うものとする。

２． 本委託は、宮城県土木部作成の共通仕様書（土木工事委託編）の文中における宮城県を仙

台市と読み替え準用するものとする。

３． 本委託の完了期日は平成２８年３月３１日とする。

４． 受託者は当該業務の実施にあたり、新たに雇用する場合は、東日本大地震による被災者等

の積極的な雇用に努めるものとする。

被災者等の雇用においては、ハローワークにおいて被災者等を対象とした求人募集を扱っ

ていることから積極的に活用するものとする。また、賃金の支払いが適正かつ遅滞無く行わ

れるよう配慮するものとする。なお、業務着手の際に、被災者等雇用計画書を調査職員に提

出するとともに、業務完了時には被災者等雇用実績報告書を提出するものとする。

    なお、様式については仙台市ホームページよりダウンロードし作成するものとする。

※ http://www.city.sendai.jp/business/d/1195077_1434.html

５． 受託者は、仙台市契約規則及び前金払取扱要綱の定めにより、契約金額が100万円以上の

ものに限り前払金の支払いを請求できる。

６． 測量調査設計業務実績登録（テクリス）

    受託者は、契約時または変更時において、請負金額100 万円以上の業務について、測量調

査設計業務実績情報システム（TECRIS）に基づき、受注・変更・完了・訂正時に業務実績情

報として「登録のための確認のお願い」を作成し、受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日

等を除き10 日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から、土曜日、日曜日、祝日等

を除き10 日以内に、完了時は業務完了後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10 日以内に、調

査職員の確認を受けたうえ、登録機関に登録申請しなければならない。

なお、登録内容に訂正が必要な場合、TECRIS に基づき、「訂正のための確認のお願い」

を作成し、訂正があった日から、土曜日、日曜日、祝日等を除き10 日以内に調査職員の確

認を受けたうえ、登録機関に登録申請しなければならない。

また、登録機関に登録後、TECRIS より「登録内容確認書」をダウンロードし、直ちに監

督職員に提出しなければならない。なお、変更時と完了時の間が、土曜日、日曜日、祝日等

を除き10 日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。

７． 成果品

成果品については仕様書に基づくものとし、調査職員と十分協議のうえ提出するものとす

る。

なお、重要構造物についてはチェックリスト、チェックシートを併せて提出するものとす

る。
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（市）高畑定義線（高畑工区）道路・橋梁詳細設計業務委託（その２） 特記仕様書

Ⅰ 総則

１．適用範囲

本特記仕様書は，（市）高畑定義線（高畑工区）道路・橋梁詳細設計業務委託（その２）（以

下「本業務」という。）に適用する。

２．業務の目的

本業務は，（市）高畑定義線（高畑工区）道路改良事業の道路・橋梁等構造物の詳細設計を

行うことを目的とする。

３．留意事項

(1)受託者は，常に委託者と綿密な連絡を取り，本市担当者の監督を受け指示に従わなければなら

ない。

また，仕様書，特記仕様書及び設計図書は，本業務に必要な事項のうち主要な事項を示すもの

で，これらに指示のない事項であっても業務上当然必要な事項については，受託者の責任におい

て行うものとする。

(2)受託者は，当該地区の関係者と良好な関係を保つよう適宜処置を講じて作業の実施にあたるも

のとする。

(3)関連する以下の業務との整合・調整を図りながら業務を進めるものとする。

①（市）高畑定義線（高畑工区）道路・橋梁詳細設計業務委託（その１）

②（市）高畑定義線（高畑工区）詳細地質調査業務委託

③（市）高畑定義線（高畑工区）基準点測量業務委託

Ⅱ．業務内容

１．業務内容

本業務の主な業務内容は下記のとおりとする。

項   目 内  容  等 条 件 等

道路設計 道路詳細設計（A） 丘陵地 1～2 車線 複断面なし 暫定計

画なし 歩道設計なし 取付道路等あり

環境施設なし 特殊法面なし 路床入替

なし 車線変更なし 成果分割なし

座標計算

逆 T 式擁壁 予備設計済 3断面

重力式擁壁 予備設計済 1断面
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ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ L 型擁壁割付 断面種類 1～4 ４箇所

橋梁設計 橋梁詳細設計（共通） 座標計算・施工計画・動的照査 2 橋 資料

作成・現地踏査 1 業務

PC 多径間連結ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ T

桁橋

一般計算 予備設計あり 2 径間 70.8

ｍ 斜角 90° ﾊﾞﾁ・曲線なし

PC 多径間連結ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ T

桁橋

一般計算 予備設計あり 3 径間 73ｍ
斜角 90° ﾊﾞﾁ・曲線なし

逆 T 式橋台

張出式橋脚

深礎杭

架設計画 架設工法 3

仮設構造物詳細設計 土留工詳細設計 切梁 3段 複数設計なし

土留工詳細設計 ｱﾝｶｰ 2 段

仮橋・仮桟橋詳細設計 工事用 複数設計あり

桟道橋設計 桟道橋詳細設計（共通） 座標計算 10 橋 施工計画 4 橋 動的照査

10 橋 資料作成１業務 現地踏査 2業務

上部工（1 ﾌﾞﾛｯｸ 40ｍ） （鋼）単純 H 型橋 一般計算 予備設計あ

り 6ｍ 斜角 90° ﾊﾞﾁあり 曲線なし

橋脚基礎工（1 ﾌﾞﾛｯｸ 40ｍ） 橋脚基礎 既成（鋼管）杭

打合せ協議 道路 中間 2回

解析等調査 橋梁・桟道橋 中間 2回

ﾊﾟｰｽ作成 樋門詳細設計 補正なし

Ⅲ．成果品

  成果品については仕様書等に基づくものとし，下記のとおり提出するものとする。

①報告書製本 2部

②CD-ROM（報告書 PDF形式及びWord又は Excel形式，設計図 dwg,dxf形式） 1枚

③その他調査員が指示するもの

Ⅳ．成果品の帰属等

成果品及び業務遂行のために使用した関係資料については、本市の所有とし、他に公表・貸与・

使用してはならない。

Ⅴ．疑義の解釈

本特記仕様書に定める事項について疑義を生じた場合，または本特記仕様書に定めのない事項

については，委託者，受託者の協議によるものとする。
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道路橋示方書・同解説(日本道路協会)
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道路橋示方書・同解説(日本道路協会)
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平面線形
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線形条件
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設 計 水 平 震 度
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路 線 名 市道高畑定義線
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